


 Modell P75 Sommerbiathlon  
 

 

Der ergonomisch günstig 
angebrachte 
„Repetierhebel” spannt 
den Abzug und 
transportiert gleichzeitig 
das Magazin. 

Ein von FEINWERKBAU entwickeltes Pressluftgewehr für den Biathlonsport. Das Magazin nimmt 5 Diabolos auf. 
Durch eine spezielle Vorrichtung sind diese beim Tragen vor dem Herausfallen geschützt. Durch eine 
Zwangssteuerung des Magazins wird hierbei das Diabolo exakt an die Ladeseite des Laufes positioniert. Das 
Gewehr ist schußbereit. Repetieren, schießen; repetieren schießen. 5 mal. Danach ist ein Magazinwechsel 
notwendig. 
 
Preßluftgewehr Mod. P75, mit vielseitig einstellbarem Druckpunktabzug, einem Preßluftbehälter, Schußkapazität 
(bei 200 bar) ca. 200 Schuß. 
 
Das Modell P75 ist auch mit universellem rechts/link s-Schaft erhältlich.  

 
Abdeckung für Diopter 

 
Magazine im Magazinhalter 

 

  5-Schuß-Magazine 

 

 
Laufabdeckung 

Schaftkappe Modell P75  
�



Modell P75 Sommerbiathlon (leichte Ausführung)  
 

Das Modell P75 von Feinwerkbau ist der optimale Begleiter für den Sommerbiathlon-Sport. Das Magazin nimmt 
fünf Diabolos auf, die durch eine spezielle Vorrichtung beim Tragen vor dem Herausfallen geschützt sind. Das 
Magazin wird so durch den Magazinschacht geführt, dass jedes Diabolo exakt an der Ladeseite des Laufs 
positioniert wird. 

Der ergonomisch angebrachte Repetierhebel spannt den Abzug und transportiert gleichzeitig das Magazin weiter. 
Der Kraftaufwand für das Repetieren wurde in einer überarbeiteten Version deutlich gesenkt. 

. 

Ideal für Vereine: Das Modell P75 ist auch in einem universellen Rechts-Links-Schaft erhältlich:  

 

Modell P75 
Sommerbiathlon 
in universellem Rechts-
Links-Schaft 

Das gleiche System wie beim Modell P75 ist auch in einem Rechts-Links-Schichtholz-Schaft erhältlich. Durch 
diesen Schaft wird das Gesamtgewicht des Modells P75 verringert und die Gesamtlänge ist etwas verkürzt. 

Technische Daten für das Modell P75 im Rechts-Links -Schaft:  

Gesamtlänge (mm) 1060 - 1090 

Gesamtgewicht (kg) ca. 4,2 

Schaftlänge (mm) 753 - 783 

[die übrigen Daten entsprechen dem Modell P75 Biathlon] 

 

Bei beiden Modellen ist sowohl der Lauf als auch der Diopter durch eine entsprechende Abdeckung geschützt.  
Der Druckpunktabzug ist vielseitig einstellbar. Der Pressluftbehälter hat einen maximal zulässigen Fülldruck von 
200bar und bietet einen Luftvorrat, der für ca. 200 Schuss ausreichend ist. 
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